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1 Aufgabenstellung

Aufgabe dieses Gutachtens ist die Uberpriifung des
Prufdrucksystems ,ORIS Color Tuner® hinsichtlich der FograCert-
Kriterien ~ fur  Prifdrucksysteme. Die zu  evaluierenden
Systemzusammenstellungen sind in Tabelle 1 aufgelistet. Ab Januar
2007 basieren die Kriterien der FograCert Proofing System auf dem
Normentwurf ISO/DIS 12647-7 [8].

bez;:;:fl-ng Ansst:fttl\?v;t:gs- Drucker Substrat
1 FOGRA39 OR_II_in(:rJlor HPZ[)3e1s(|)%nJet CGS Pzggll;r/c::zf Super
2 FOGRA39 OR_II_in(;?Ior HP§)3e1s(;%njet CGS Pfsaglz;i)nozf White
)| roomn | T [ Fpmae | oo e

Tabelle 1: Ausgewahlte Systemzusammenstellungen.

Die Zertifizierung wurde unter folgenden klimatischen Bedingungen
durchgefuhrt: Die Lufttemperatur betrug 24°C und die relative
Luftfeuchte 49 %. Die Raumlichkeiten waren klimatisiert.
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[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

Beurteilungsgrundlagen

Norm I1SO 12647-2:2004 / Amd 1

Graphische Technik - Prozesskontrolle fur die Herstellung von
Raster-Farbauszugen, Andruck, Prifdruck und Auflagendruck
Teil 2: Flachdruckverfahren

Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin [www.beuth.de]

Dolezalek, F.:

ProzessStandard Offsetdruck

Wiesbaden: Bundesverband Druck und Medien e. V., 2001
und Erganzung vom Mai 2003

N. N.:

MedienStandard Druck 2006 [Englisch]

Wiesbaden: Bundesverband Druck und Medien e.V., 2004
www.bvdm.org

Altona Test Suite 1.2
Www.eci.org

Norm I1SO 15930-6:2003

Graphische Technik - Datenaustausch in der Druckvorstufe;
Anwendung von PDF - Teil 3: Fur Farbmanagement-Ablaufe
geeigneter Austausch vollstandiger Daten

Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin [www.beuth.de]

Norm ISO 13655:2000

Graphische Technik - Spektrale Messung und farbmetrische
Berechnung fur graphische Objekte

Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin [www.beuth.de]

Norm DIN EN ISO 8257-1:2003

Papier und Pappe - Bestimmung des Glanzes - Teil 1:
Messung mit einem konvergierenden Strahl bei 75°, TAPPI-
Verfahren

Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin [www.beuth.de]

Normentwurf ISO/DIS 12647-7:2006

Graphic technology — Process control for the manufacture of
half-tone colour separations, proof and production prints — Part
7: Processes using digital printing or reproductions made on
various traditional printing processes from digital files

Bezug: Beuth-Verlag, 10772 Berlin [www.beuth.de]
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3 Durchfuhrung

3.1 Einrichtung des Priufdrucksystems
Das Prufdrucksystem wurde laut Herstellerangaben eingerichtet, die
im Anhang aufgefuhrt sind.

3.2 Farbmetrische Analyse

Gemaly den FograCert-Kriterien fur Prufdrucksysteme wurden mit
einem Teil der Fogra-Prufdrucktestformen Analysen bzgl.
. Glanz und Farbung der Proofsubstrate

- Alterung und Lichtechtheit

B Farbverbindlichkeit [inkl. Farbumfang]

B Farbdrift [Fading]

. Homogenitat

- Kurzzeit- und Langzeit-Wiederholbarkeit

. Mechanische Stabilitat [Trocknung]

. Tonwertubertragung und Verlaufe

- Registerhaltigkeit und Auflésung

. Statusinformationen

- Kolorimetrischer Tonwertubertragung
- Rasterweite, -winkel und Punktform
durchgefuhrt.

Neben den Fogra-Priufdrucktestformen wurden die Seite ,Measure®
der Altona Test Suite 1.2 [4] zur Prufdruckzertifizierung eingesetzt.

Die farbmetrischen Messungen erfolgten mit einem XRITE Eye One
[S. Nr. 810153] auf weilRer Messunterlage [6] und basieren auf

Mittelungen von mindestens funf Messungen.
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4 Systemkonfiguration

Die Tabellen 2 bis 4 beschreiben die wichtigsten Systemeigen-

schaften des untersuchten Prifdrucksystemaufbaus.

Systemtypisierung Prifdrucker 1 Prifdrucker 2
Prifdrucker Epson Stylus Pro 4800 HP Designjet Z3100
Modellnummer K122A Q5669A
Seriennummer GK7E014564 MYB6A90C04W
Art des . .
Priifdrucksystems Inkjetdrucker Inkjetdrucker
Auflésung 720 dpi Detail 600 x 600; 600 dpi
Datenauflésung
Treiber Prifdrucker k. A. k. A.
Ansteuerungs- ORIS Color Tuner ORIS Color Tuner
Software
Release 5.3 5.3
Betriebssystem Windows XP Windows XP
RIP [Konvertierung ; ;
PDF nach TIFF] ORIS Rip ORIS Rip
RIP-Release 4.4 4.4
RIP-Seriennummer k. A. k. A.
Druckrichtung bidirektional bidirektional

Tabelle 2: Systemtypisierung.
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Substrat 1 Substrat 2 Substrat 3
Bezeichnung PearlProof Super | PearlProof White Universal
Flachenbezogene 2 2 2
Masse 200 g/m 185 g/m 280 g/m

Tabelle 3: Bedruckstoffe.

Farbmittel Farbmittel
[Tinte] 1 [Tinte] 2
Epson
Bezeichnung UltraChrome | HP Vivera Ink
K3
. Epson Stylus | HP Designjet
verwendet in Pro 4800 23100

Tabelle 4: Farbmittel.
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5 Ergebnisse

5.1 Glanz und Farbung der Proofsubstrate

FUr die untersuchten Bedruckstoffe wurde der ,TAPPI-Glanz* gemal}
[7] in Bereichen der Papiersimulation gemessen. Hierfir wurde das
Glanzmessgerat System Lehmann verwendet. Die ebenfalls
durchgefuhrte Auswertung der Farbung erfolgte gemaly [6]. Die
Sollwerte und Toleranzen fur den Glanz und die Farbung gemal [8]

sind in Tabelle 5 aufgeflhrt.

Proofsubstrat-Typen L* a* b** |Glanz
Einheit 1 1 1 %
1: Glanzend = 95 0 0 > 60
2: Semi-matt = 95 0 0 (20-60
3: Matt = 95 0 0 <20
Toleranz - + 2 + 2 -

Tabelle 5: Glanzeinteilung und Farbung der Priifdrucksubstrate geman [8] —
% informativ, aufgrund der schlechten Geriteiiberstimmung [Aufheller].

Die Glanzwerte aller unbedruckten Proofpapiere sind in Tabelle 6
ausgewiesen. Aufgrund der kontinuierlichen Glanzeinteilung laut
Tabelle 5 lasst sich jedes Proofpapier bezuglich des Glanzes einem

der drei Proofsubstrat-Typen zuordnen.

Papier Istwert | Proofsubstrat-
P Glanz Typ
PearlProof Super 200 g/m? 58 Semi-matt
PearlProof White 185 g/m? 59 Semi-matt
Universal 280 g/m? 51 Semi-matt

Tabelle 6: Glanzmesswerte und Konformitat im Vergleich mit den
entsprechenden Proofsubstrat-Typen.
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Die Farbungen der Proofsubstrate sind in Tabelle 7 aufgelistet. Die

Sollwerte und Toleranzen werden von allen Proofsubstraten

eingehalten.
Papier L* a* b* Erfullt?
PearlProof Super 200 g/m? 971 02 | -16
PearlProof White 185 g/m? 976 | 0,8 | 4,2
Universal 280 g/m? 97,9 | 0,8 | -2,5

Tabelle 7: Auswertung der Farbungsmessung der Proofsubstrate; Toleranzen
siehe Tab. 5.

5.2 Alterung und Lichtechtheit

Die unbedruckten Proofsubstrate werden gemaly [8] auf ihre
Alterungseigenschaften untersucht. Hierzu werden sie den folgenden
Klimabedingungen ausgesetzt.

- 24 Stunden bei 25 °und einer rel. Luftfeuchte von 25 %,
. 24 Stunden bei 40° und einer rel. Luftfeuchte von 80 %
- 7 Tage bei 40° und einer rel. Luftfeuchte von 10 %

Die Ergebnisse der Alterungstests beinhaltet Tabelle 8.

AE nach .
: 2
Papier Alterungstest Tol. AE | Erfiillt?
PearlProof Super 200 g/m? 0,2 1,5
PearlProof White 185 g/m? 0,3 1,5
Universal 280 g/m? 0,2 1,5

Tabelle 8: Messergebnisse der Alterungstests — unbedruckte Proofsubstrate.

Des Weiteren muss fur das unbedruckte Proofsubstrat eine
Lichtechtheit gemal® 1ISO 12040 von mindestens 3 erreicht werden
[Wollskala]. Die Ergebnisse des Lichtechtheitstests sind in Tabelle 9
aufgefuhrt.
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AE nach

Tol.

Papier Lichtechtheitstest | | ;- htechtheit | EFFUllt?
nur zur Information
PearlProof Super 200 g/m? 0,8 =3
PearlProof White 185 g/m? 2,5 =3
Universal 280 g/m? 2,3 =3

Tabelle 9: Messergebnisse des Lichtechtheitstests — unbedruckte
Proofsubstrate.

Daruber hinaus muss auch fur die auf dem Proofsubstrat simulierten

Prozessfarben CMYK eine Lichtechtheit von mindestens 3 erzielt

werden. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 10.

AE nur zur Information Erfullt?
Cyan | Magenta | Gelb | Schwarz
Tol. Lichtechtheit = 3 [gemaR ISO 12040]
1 0,7 0,3 0,4 0,8
2 0,8 0,8 0,4 0,2
3 1,4 0,3 0,4 0,1

Tabelle 10: Messergebnisse des Lichtechtheitstest —- CMYK.

Informativ wurden fiir die simulierten Prozessfarben auch die

Alterungstests durchgefuhrt (siehe Tabelle 11).
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AE Erfiillt?
Cyan | Magenta | Gelb | Schwarz
Tol. AE =15
1 0,3 0,1 0,1 1,1
2 0,3 0,3 0,2 0,2
3 1,5 0,5 0,1 0,5

5.3
Bei

Tabelle 11: Messergebnisse des Alterungstests — CMYK [nur zur
Information].

Farbverbindlichkeit [inkl. Farbumfang]

den untersuchten Kombinationen wurden die Prifdruck-

simulationen fur die folgenden Druckbedingungen hergestellit:

~ FOGRA39 — Offsetdruck gemaR 1SO 12647-2/ Amd 1 [1],

Papiertyp 1/2, glanzend/matt gestrichenes Bilderdruckpapier,

115 g/m?, wie periodischer Raster 60/cm,

Die Tabelle 12 zeigt die Ergebnisse der Prufdrucksimulationen fur die

gepruften Farbmittel-Gerate-Kombinationen. Die Auswertung erfolgte

anhand des ausgegebenen Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK 2.0
gemals [6][8].
AE | AE | AE | AE AH AR Erane
Papier | Mittel | Max | Primarf. | Primarf. | Buntgrau
Tol. 3 3 6 5 25 1,5
1 0,8 1,5 2,9 2,9 2,4 0,5
2 1,1 1,8 4,5 3,0 1,0 1,1
3 0,9 1,5 3,1 3,1 1,4 0,4

Tabelle 12: Ergebnisse der Prifdrucksimulationen nach dem Ugra/Fogra-
Medienkeil CMYK 2.0 — ISO 12647-7.
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Die Farbverbindlichkeit der Prufdrucke wurde weiterhin durch den
farbmetrischen Vergleich der gedruckten ECI2002-Testtafeln [ISO
12642-2] mit den Charakterisierungsdaten uberpruft. Tabelle 13 stellt
die Ergebnisse, inklusive des Farbumfangstests, dar.

AE Mittel | AE Mittel |00 quantil | Erfiillt?
Farbumfang
Tol. 4 4 6
1 1,6 1,7 2,0
2 20 22 3.0
3 1.4 1.4 20

Tabelle 13: Vergleich der gedruckten ECI12002-Testtafeln mit den
Charakterisierungsdaten FOGRA27 bzw. FOGRA39.

Die Auswertungen des Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK 2.0 und der
ECI2002-Testtafeln zeigen bei allen Priufdrucksimulationen jeweils
eine Konformitat bezuglich der Toleranzen der Norm ISO/DIS 12647-
7:2006 [8]. Alle Systemzusammenstellungen sind somit in der Lage,
farbverbindliche Prufdrucke fur die Druckbedingung FOGRA39 zu

erstellen.

5.4 Farbdrift der Volltonfarben CMYK und RGB [Fading]

Um die Drift der verwendeten Volltonfarben festzustellen, wurden ein
Ausdruck der Testform 2 nach festgelegten Zeitabstanden [nach 5
min, 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min und 24 h]
farbmetrisch vermessen. In der Tabelle 14 werden die Farbabstande
AE der Primar- und Sekundarfarben zwischen den Zeiten ,nach 30

min“ und ,nach 24 Stunden® dargestellt.
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Cc M Y K R G B Tol. |Erfillt?

1 02 1] 02 ] 03] 01 04 | 0,2 | 0,2 1,5

2 02103 ]| 03| 01 04 104 (03| 15

3 02 | 03 | 0,1 0,1 03 | 04 | 03 1,5

Tabelle 14: Drift der Volltonfarben; Farbabstinde [AE] zwischen Messungen
nach 30 min und nach 24 h.

Der Farbort nach 24 h ist somit flr die untersuchten Farben bereits
30 min nach dem Druck erreicht.

5.5 GleichmaBigkeit [Homogenitat]

Die Buntgrau-Testformen 1, 2 und 3 wurden fur alle untersuchten
Farbmittel-Gerate-Kombinationen spektralfotometrisch an 9
gleichmaliig verteilten Punkten vermessen. Hieraus wurden die
Standardabweichungen olL*, ca*, ob* und das maximale AE aller
Messwerte zu ihrem Mittelwert ermittelt, die in den Tabellen 15 bis 17
dargestellt sind.

Die Farbunterschiede liegen ausgezeichnet innerhalb Toleranz von
AE=2,0. Der Maximalwert von 0,5 fur die Standardabweichungen

wird ebenfalls eingehalten.

Mittelwert

O | Oa O b+ “ﬁEx Erfiillt?
L* a* b* a
Tol. 0,5 0,5 0,5 2

1 7311 05 [-21] 02 [ 01 0,2 0,3
2 746 | 00 [ -20 | 0,1 0,0 [ 01 0,2
3 729 | 06 | -3,0 | 01 0,1 0,2 0,3

Tabelle 15: Ubersicht iiber die GleichmiRigkeit der Buntgraufliche 1
[CMYK: 20,15,15,15].
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Mittelwert

O | Oa O b+ “ﬁE Erfiillt?
L* a* b* ax
Tol. 0,5 0,5 0,5 2

1 5301 -06 | -22 | 0,2 | 01 0,1 0,4
2 5511 01 [ -19 | 01 0,0 [ 01 0,2
3 526 | 0,2 [ -24 | 0,1 0,1 0,2 0,3

Tabelle 16: Ubersicht iiber die GleichmiBigkeit der Buntgraufliche 2
[CMYK: 40,30,30,30].

Mittelwert

O | Oa O b+ “ﬁE Erfiillt?
L* a* b* ax
Tol. 0,5 0,5 0,5 2

1 300|-15|-25] 04 | 01 0,1 0,7
2 31 1|-21(-24) 03 | 00 | 0,1 0,5
3 288 1| -15 1] -24 | 01 03 | 01 0,7

Tabelle 17: Ubersicht iiber die GleichmiRigkeit der Buntgraufliache 3
[CMYK: 65,50,50,50].

5.6 Kurzzeit-Wiederholbarkeit der Volltonfarben CMYK und
RGB
In der Tabelle 18 werden die Ergebnisse der Prufung der Kurzzeit-
Wiederholbarkeit der Proofsysteme bei den Volltonfarben CMYKRGB
dargestellt. Hierbei wurden im Abstand von einer Stunde Testformen
mit den Volltonfeldern ausgedruckt und jeweils nah beieinander
liegende Felder farbmetrisch vermessen. Alle getesteten
Systemzusammenstellungen besitzen eine gute Wiederholbarkeit.
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Cc M Y K

CIM | Y| KIRIGI|B Is0l50%]|50%]|50%

Tol.

OK?

1105|05(04|03|03(06|04]| 04|07 |06 03]15

2|104)02|02(03]|01]02|01[02 |06 (02]02]1,5

3(07(05)02(04)|03|08(0,7 04 (13 ]08] 05 (15

Tabelle 18: Kurzzeit-Wiederholbarkeit; Farbabstande [AE] zwischen
verschiedenen Drucken im Abstand von 1 h.

5.7 Langzeit-Wiederholbarkeit der Volltonfarben CMYK und
RGB

In der Tabelle 19 werden die Ergebnisse der Prufung der Langzeit-

Wiederholbarkeit der Proofsysteme bei den Volltonfarben CMYKRGB

aufgezeigt. Bei dieser Prufung wurden an zwei verschiedenen Tagen

Testformen mit den Volltonfeldern ausgedruckt und jeweils

farbmetrisch vermessen. Alle getesteten Systemzusammen-

stellungen weisen eine gute Langzeit-Wiederholbarkeit auf.

Cc M Y K

CIM | Y| KIRI|GI|B Is0l50%]|50%]|50%

Tol.

OK?

1105|05(04)03|03(06|04]| 04|07 |06 03]15

2|06)03|07(01]05|09(05|07 |09 (03] 05]1,5

3(07(03|02(06]|03|1,2(0211|12] 00 ] 05 (15

Tabelle 19: Langzeit-Wiederholbarkeit; Farbabstinde [AE] zwischen
verschiedenen Drucken im Abstand von 24 h.

5.8 Mechanische Stabilitat [Trocknung]

Die Trocknungseigenschaften bzw. die mechanische Stabilitat
[Scheuerfestigkeit] der Priufdrucke werden gemafy [8] mit einem
Konterpapier, welches auf einem 400g schweren Prufkorper
befestigt ist, visuell Uberpriuft. Die Untersuchung des Konterpapiers
auf Farbrickstande, die 30 min nach dem Druck festgestellt wurden,
ist in Tabelle 20 aufgefuhrt.
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Tol. Erfullt?

1 |Keine visuellen Spuren.

2 |[Keine visuellen Spuren.

3 | Keine visuellen Spuren.

Tabelle 20: Ergebnisse der Scheuerfestigkeitspriifung.

5.9 Tonwertverlaufe und Banding

Die Ausdrucke der Verlaufstestformen 2 und 3 wurden visuell bzgl.
Tonwertwiedergabe begutachtet. In der folgenden Tabelle 21 sind
Beurteilungen zu jeder Kombination aufgefuhrt. Die visuelle
Abmusterung bzgl. der gleichmalligen Bildwiedergabe der Testbilder
[ISO 12640-1 und -3] zeigte unter Normlichtbetrachtung fur alle

getesteten Kombinationen keine visuell erkennbaren Storungen.

Beurteilung Erfiillt?

1 Keine Probleme.

2 |Keine Probleme.

3 | Keine Probleme.

Tabelle 21: Beurteilung der Tonwertverlaufe.

5.10 Registerhaltigkeit und Auflésungsvermogen

Die Untersuchung der Registerhaltigkeit wurde auf der Testform 3
mit Hilfe eines Lichtmikroskops untersucht. Die maximale
Abweichung zwischen den Bildzentren [Passermarken] zweier
Primarfarben darf nicht grof3er als 0,05 mm sein. Serifenlose 2-Punkt
Positiv-Schrift, serifenlose 8-Punkt Negativ-Schrift und 2-Punkt
Negativ-Linien mussen lesbar bzw. identifizierbar sein. Dies wurde
ferner mit den Siemenssternen der ISO 12640-1 Testelemente

[Testform 3] Uberpruft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 22 aufgelistet.
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max 2-Punkt | 8-Punkt | 2-Punkt
Fehl as-ser Positiv- | Negativ- | Negativ- | Erfullt?
P Schrift | Schrift Linien
<0,05 lesbar lesbar lesbar
< 0,05 lesbar lesbar lesbar
<0,05 lesbar lesbar lesbar

Tabelle 22: Beurteilung der Registerhaltigkeit und des
Auflésungsvermogens.

5.11 Statusinformationen

Gemal ISO/DIS 12647-7 muss ein farbverbindlicher Prifdruck
folgende, fir einen normalen Kunden lesbare, Informationen
enthalten:

. Beschreibung des Prifdrucksystems

. Beschreibung der Tinte und des Substrats

. Die zu simulierende Druckbedingung

B Die benutzten Farbeinstellungen

B Datum und Uhrzeit der Erstellung

Diese Informationen waren auf den hier untersuchten Prifdrucken

enthalten.

5.12 Kolorimetrische Tonwertlibertragung
[8] die
Tonwertzunahmen aus den CIEXYZ-Farbwerten ermittelt und mit der

Dariber hinaus wurden gemal kolorimetrischen
zu simulierenden Druckbedingungen verglichen. Alle Kombinationen
weisen eine Tonalitat [Tonwertibertragung] innerhalb der Toleranz
von = 5% auf. Die Abbildungen 1 bis 3 stellen die Differenzen der

Tonwertzunahme grafisch dar.
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Abbildung 1: Kolorimetrische Tonwertdifferenz fiir Kombination 1.
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tone value difference
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Abbildung 2: Kolorimetrische Tonwertdifferenz fiir Kombination 2.

tone value difference

5 T T T T T l T T T
% LT SRR SRR - SN . SO O . ...................................
Jilsornsitoreib R s e ...................................
] 5
o :
c 2_ ................................................... ...................................
QO ¢
= 2
=T B e S S U SO S RSP PR s LN SR
CI>J o
=] Z
.? D::*-* ............................................ ..................... * ........ #*. *’
B F4 * : - 4 * *
g _1 _.* ......................................... R R PR S e e P *_ S
- -3 3 +
& bt Foobe SEEE RS
g +% LI I ol
_3- .................................. aiers praserv v b * * ..................................
_4- .......................................................................................
5 N . S B B S N
0 10 20 30 40 a0 B0 70 80 90 100
tone value

Abbildung 3: Kolorimetrische Tonwertdifferenz fiir Kombination 3.
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6 Schlussfolgerung

Folgende Systemzusammenstellungen wurden gemal} den Kriterien
der ISO/DIS 12647-7:2006 [8] fur Priafdrucksysteme gepruft:

bez;:;:fl-ng Ansst:fttl\?v;t:gs- Drucker Substrat
1 FOGRA39 OR_II_in(:rJlor HPZ[)3e1s(|)%nJet CGS Pzggll;r/c::zf Super
2 FOGRA39 OR_II_in(;?Ior HP§)3e1s(;%njet CGS Pfsaglz;?nozf White
)| roomn | T [Fmane | oo e

Tabelle 23: Ausgewahlte Systemzusammenstellungen.

Alle Systemzusammenstellungen haben die Kriterien gemaR
ISO/DIS 12647-7:2006 [8]

. Glanz und Farbung der Proofsubstrate

- Alterung und Lichtechtheit

B Farbverbindlichkeit [inkl. Farbumfang]
B Farbdrift [Fading]

. Homogenitat

B Kurzzeit- und Langzeit-Wiederholbarkeit

. Mechanische Stabilitat [Trocknung]

. Tonwertubertragung und Verlaufe

- Registerhaltigkeit und Auflésung

. Statusinformationen

- Kolorimetrischer Tonwertubertragung
- Rasterweite, -winkel und Punktform
gut erfullt.

Die Auswertungen des Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK 2.0 und der

ECI2002-Testtafeln aller Zusammenstellungen zeigen, dass die
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Prufdrucke fur die Druckbedingung FOGRA39 farbverbindlich sind.
Damit kann der Kaufer von ,ORIS Color Tuner” davon ausgehen,
dass das System in den hier getesteten Zusammenstellungen auch
andere Druckbedingungen mit kleinerem Farbumfang [z.B.

FOGRAZ28] hinreichend genau simulieren kann.

Das Prufdrucksystem ,ORIS Color Tuner” in den hier untersuchten
Zusammenstellungen erfullt somit alle zur Zertifizierung notwendigen
Kriterien.

Fogra

Forschungsgesellschaft Druck e. V.

Dipl.-Ing. A. Kraushaar Dipl.-Ing. F. Gelner
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Anhang A
Anleitung zur Erstellung einer Farbanpassung geman
FOGRA39 mit ORIS ColorTuner 5.3

(far HP Designjet Z3100)

(von CGS bereitgestelit)
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Anhang B
»Anleitung zur Erstellung einer Farbanpassung gemaR
FOGRA39 mit ORIS ColorTuner 5.3

(fur Epson Stylus Pro 4800)

(von CGS bereitgestelit)
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Anleitung zur Erstellung einer Farbanpassung
gemal FOGRA39 mit ORIS ColorTuner 5.3

Dieses Dokument erlautert, wie Sie mit ORIS Color Tuner Version 5.3 unter Windows eine
Farbanpassung gemall FOGRA39 (ISOcoated v2) fur die HP Designjet-Drucker der Z-Serie erstellen.

Bevor Sie mit der Anpassung mit ORIS ColorTuner 5.3 beginnen, missen Sie folgende Einstellungen/
Ablaufe auf dem HP Designjet Z3100 vornehmen:

Folgende HP-Software muss installiert werden:
e HP-Druckertreiber (Raster-Driver)
e HP Easy Printer Care
e HP Color Center

HP-Medienprofile downloaden

Rufen Sie die CGS-Website http://www.cgs.de/ auf und wahlen Sie SUPPORT | DOWNLOADS | COLOR |
ORIs Color Tuner Plug-Ins. Laden Sie dort das entsprechende ,HP Media Profile Update” (in Form einer
Zip-Datei) fur Inren HP-Drucker runter und entpacken Sie dieses.

Starten Sie HP Color Center

| CotorCenter | | e i I

HP Easy Printer Care 6ffnet sich.

Medienprofilaktualisierung auf Drucker

Offnen Sie den Reiter ,Support* und dann ,Firmware-Aktualisierung”. Gehen Sie auf
.Medienprofilaktualisierung” und navigieren in das Verzeichnis, in dem sich das entpackte Medienprofil
(OMS) befindet und wéhlen Sie folgende Datei:

e 73100 _RIP_CMYK_Glossy 3.0.5.0ms

Laden Sie diese Datei auf den Drucker hoch.

Legen Sie das gewlinschte Papier in den Drucker ein (PearlProof Super 200g/gm; PearlProof White
185 g/gm). Nun muissen sie das Medienprofil ,RIP CMYK Glossy" Uber das Druckerdisplay am
Drucker einstellen.
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Drucker kalibrieren und profilieren

Jetzt navigieren Sie in der Software ,HP Easy Printer Care* zum Reiter ,Color Center" zurlick und

wahlen ,Drucker kalibrieren“.
B

EEE

HP Designjet Z3100 24in Photo

Drucker kalibrieren - Schritt 1 von 3 a

1. Medium auswahien Viahlen Sie den zu kalbrierenden Hsdientyp aus

2. Drucker kalibrieren (ca. 10

in Medienname [ RIP CMYK Glossy b

3. Fertig
Aktuslie Druckmedien und Kalibrierungsstatus:

| Katibrierungsstatus

| Benuizerdef. Papier

SHWCoated_CMYK_typel OK 2007-08-15. H
SHWCoated_CMYK_typeB oK 2007-06-15

AP CHYK Matte Empfonien

ds. Empfohlen

Fine Art Media Pearl Empfanien

IDGloss_CHYK_typeC oK 2007-06-15

AP CHYK Glossy oK 2007-08-18

Legen Sie das Druckmedium 00, und kicken Sie auf Wetter, um die Kalbrierung zu starten.

Waéhlen Sie dann im Medienname ,RIP CMYK Glossy" und klicken ,Weiter". Folgen Sie den

Anweisungen der Software. Der Drucker wird nun automatisch mit dem eingebauten Farbmessgerat
auf das eingelegte Papier kalibriert.

Nach der Kalibrierung muss noch ein ICC-Profil fir das Druckmedium durch die HP-Software erstellt
werden. Klicken Sie dazu ,, ICC-Profil erstellen und installieren*
il

77 Color Center L

HP Designjet Z3100 24in Photo

ICC-Profil erstellen und installieren - Schritt 1 von 5 n

b Wahlen Sie den Druckmedientyp aus, den Sie dem ICC-Prafil zuordnen mbchten

" Neues Druckmedium hinzufigen

@ aktuele RIP CIVK Glossy

gen

nica. 20

min

Druckmedieniiste anzeigen
4. ICC-Profil instalieren

5. Fertig

Aktion auswahlen

' Zieldokument drucken und ICC-Profil erstelien

7 Nur Zieokument drucken. ICC-Profil spater ersislen

7 ICCProfil aus enem berets gedruckien Ziekiokument erstelien

Waéhlen Sie hier wieder unter ,Aktuelle Druckmedien“ das Medienprofil ,RIP CMYK Glossy“ und
»Zieldokument drucken und ICC-Profil erstellen” aus. Klicken Sie ,Weiter" und folgen den
Anweisungen der Software.

Am Ende haben Sie eine Kalibrierung und ein ICC-Profil fir den Drucker und das eingelegte Papier
erstellt.

SchlieRen Sie das Fenster der HP-Software.
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ORIS-Farbtabellen herunterladen

Rufen Sie die CGS-Website http://www.cgs.de/ auf und wéhlen Sie SUPPORT | DOWNLOADS | COLOR
TABLES & TEST CHARTS. Laden Sie dann die gewiinschte ZIPDatei (z.B. die FOGRA39 ORIS-
Farbtabelle fir den HP Designjet Z3100) herunter und extrahieren Sie den Inhalt in das Verzeichnis
..\Programme\CGS\CommonFiles\ICC\Reference Printer Profiles\.

GRUNDEINSTELLUNGEN (ORIS ColorTuner)

Vor dem Beginn der Kalibrierung des Druckers, ist der Drucker (Hier: HP Designjet Z3100) an den
Computer anzuschlieRen (via USB, LAN, ...) und gemaf den Hinweisen in der Bedienungsanleitung in
einen wiederherstellbaren Grundzustand zu versetzen. Dass bedeutet, es ist eine Druckkopfreinigung
und Justage vorzunehmen.

Nach diesen Vorbereitungen ist die Software ORIS ColorTuner 5.3 zu starten.

Unter dem Menupunkt ,Datei” befindet sich der zu startende ,Drucker Einrichtungs Assistent".

Einrichiungs-Assistent I
/

. Willkommen beim
by Al
i

cvAY

/

Einrichtungs-Assistenten

Sie bei der Ein

| e > ] Abbrechen ] Hite

Folgen sie jetzt den durch den Assistenten vorgegebenen Schritten.

Geben Sie einen Namen fiir die Druckereinstellungen an, die Sie mit

dem Assistenten festlegen werden. Auf diese Weise kdnnen spater

alle Einstellungen einfach durch Auswahl des Namens angewendet

werden.

Unter ...\Programme\CGS\Common Files\CTuner Setups (je nach Installationspfad)
wird ein Ordner mit dem angegebenen Namen angelegt.

Die meisten der nun erstellten Dateien werden dort abgelegt.

Druckerauswahl

Einrichtungs-Assistent F{A;
&>

Geben Sie bitte ginen Mamen fir die Einstellungen an

Mame fir die Diuckersinstelungen
FOGRA33 - Zertifizienng j

Wwahlen Sie den Drucker aus, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. In der Liste erscheinen alle
auf lhrem System installierten Drucker.

Diucker
HP Designjet 23100 24in Phato j

< Zuriick I Y iter > I Abbrechen Hilfe
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Wahlen Sie im folgenden Dialog JA..., damit der Proofdrucker auf einen Referenzdrucker kalibriert,
d.h. auf einen Standard gebracht werden kann. Dieser als Automatische Druckerkalibrierung
bezeichnete Prozess wird zum Anpassen mehrerer Proofdrucker fir Remote Proofing oder
Lastverteilung bendtigt. Er ist auch notwendig, damit ein Proofdrucker ohne Verlust der
Feinanpassung nachkalibriert werden kann.

Einrichtungs-Assistent FY;
&

iachten Sie lhren Drucker mit einem Referenzdruckerprofil [RFP] kalibrieren?

Ein Referenzdruckerprofil beschieibt einen Referenzducker. Es enthalt die Zieldichten zum
Linearizieren und Angaben Liber die Begrenzung des Farbauftiags.

@ Ja, ich mchte ein Referenzdickerprofil verwendan

" Nein, ich michte kein Referenzdiuckemprofil venwendsn

< Zuriick I ' giter > I Abbrechen Hilfe

Waéhlen Sie das Referenzdruckerprofil (*.RFP-Datei), das die farbmetrischen Eigenschaften des
Referenzdruckers charakterisiert. Jede *.RFP-Datei gilt fir eine bestimmte Kombination aus
Druckermodell, Tinte, Papier, Aufldsung, Enddichten und max. Farbauftrag. Die Liste zeigt
standardméRig nur die *.RFP-Dateien, die auf den eingestellten Druckertyp passen. Diese Dateien
sind im Installationsverzeichnis ...\Programme\CGS\Common Files\ICC\ReferencePrinter Profiles
gespeichert . Mit ,....“ kénnen Sie auch Dateien in anderen Verzeichnissen auswahlen. Mit der
Schaltfliche RFP kommen Sie wieder zuriick ins Installationsverzeichnis.

21
erzeichnis IC:\Programme\CGS\Common FileshICCAWReference Printer Profiless, _I ﬂl
™ #uch Dateien anzeigen, die nicht 2u dem Druckertyp passen Abbrechen |

D ateiname | Dirucker | Papiersote/Aufldsung | taximale Dichte | Begrenzur Hife |

HP_Z3100_... DESIGMJET 23100, CGS Proof Pearl - B00«E00dpi. ... C2.00 M1.80%1.60 K210 100, 200, 2

Legen Sie das Papierformat, Papierfach und Ausgabefach fest.
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Papierformat

Einrichtungs-Assistent Fﬁ
il

Wiahlen Sie das Format des zum Drucken venwendeten Papiers, das Papierfach und das
Ausgabefach,

Papierfarmat IEndIos[Banner] j Breitel j

Papierfach

Susgabefach I j

< Zuriick. I eiter > I Abbrechen Hilfe

Geben Sie an, was mit Dokumenten geschehen soll, die nicht auf das Ausgabemedium passen.
Folgende Einstellungen sind hier moglich:

* ORIGINALGRORE UND -ORIENTIERUNG
Die Dokumente werden beschnitten, wenn sie zu grof3 sind.

* AUTOMATISCH
Die Dokumente werden automatisch so gedreht, beschnitten oder verkleinert, dass sie auf das
Ausgabemedium passen.

FOGRA39-Anpassung: Hier wéhlen sie ,Automatisch drehen*

Hinweis: Das automatische DREHEN erfolgt auch dann, wenn dadurch Papier
oder Zeit gespart werden kann, auch wenn das Dokument ungedreht

auf das Ausgabemedium passen wirde. Lange hochformatige Testcharts
werden z.B. mit dieser Einstellung gedreht.

Seitenanpassung

Einrichtungs-Assistent Fﬁ
e

Sie kinnen angeben, ob die Seiten in Originalgrofe gedruckt oder automatizch gedreht,
beschhitten oder skaliert werden sollen, falls sie die maximale Ausgabegrale des Druckers
uberschreiten. Sie konnen aber auch einen festen Grolenfaktor angeben.

" Orighalgribe und -orisntienng

% Automatisch
¥ Drehen [ Beschnsiden [ Skalieren

" Benutzerdsfirisrt

< Zurlick I Weiter » I Abbrechen Hilfe

In diesem Dialog kénnen sie zusatzliche Informationen, die auf dem Proofbogen enthalten sein sollen,
definieren.

DRUCKINFORMATION
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Beliebiger Text oberhalb des Dokuments (z.B. der Firmenname). Verwenden Sie hier keine

Anfuhrungszeichen (").

FARBKEIL

TIFF- oder JPEG-Bild mit einem Farbkeil. Im Installationsverzeichnis
...\Programme\CGS\CommonFiles\Extras\Proofing Bars finden Sie vordefinierte Farbkeile. Der Farbkeil
wird weggelassen, falls er nicht auf das Ausgabemedium passt.

KUNDENLOGO

TIFF- oder JPEG-Bild mit einem Kundenlogo. Es wird oberhalb des Dokuments, links vom

Druckinformationstext platziert

Einrichtungs-Assistent FY;
v

Sie kinnen angeben, ob mit jedem Ausdiuck eine Informationszeile ausgegeben werden sol.
Den Text dieser Infozeile geben Sie bitte hier in das Textfeld ein.

[V Druckinformation IGedruckt it ORIS Colar Tuner

Sie kionnen angeben, ob mit jedem Ausduck ein Farbkeil ausgegeben werden sol. Geben Sie
im Auswahlfeld den kompletten Pfad der Farbkeil-Datei ein oder klicken Sie auf 'Suchen..".

[~ Farbkeil IC WProgrammetCGES Y Common FileshEstrashORIS Praofi Suchen... |

Sie konnen angeben, ob mit jedem Ausduck ein Logo ausgegeben werden zall. Geben Sie im
Auswahlfeld den kompletten Pfad der Logo-D atei ein oder klicken Sie auf 'Suchen...".

v Kundenlogo IC “ProgrammetCG5WCommon Files\ExtrashCGS Logo.j Suchen... |

<zuiick [ weiter> | abbrechen | Hire |

Im folgenden Postscript / PDF-Eingabe dialog lassen sie alle Einstellungen auf ,Default”.

LINEARISIERUNG

Waéhlen sie ,Neue Linearisierung®, um lhren Drucker linearisieren zu kénnen.

Linearisierung - Kalibrierung i

Einrichtungs-Assistent FY;
&

Sie konnen den Drucker linearizsierien. Dazu kann eine vorhandene Linearisierungsdate [* LIM]
ausgewahlt oder eine newe erstellt werden.

-“w'enn Sie den Ducker weder lingarisieren noch kalibrieren wollen, wahlen Sie 'Keing'.

-'wienn Sie den Drucker kirzlich ineariziert haben, wahlen Sie “orhandene Linearisierungsdater’.
Sie kidhnen daraufhin den Drucker kalibrieren.

-"whenn Sie den Drucker jetzt inearisieren mochten, wihlen Sie ‘Meue Linearisierung’.
Sie konnen daraufhin den Drucker kalibrieren. Dies ist die empfohlene Yoigehensweise.

-'wienn Sie den Drucker kiirzlich kalibriett haben, wahlen Sie "orhandene Kalbrierungsdater’.

" Keine ' Meue Linearisierung

= “arhandene Linearisisnngsdatei = Warhandene Kalibrismngsdatsi

< Zurlick I Weiter » I Abbrechen Hilfe
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Im folgenden Dialog miissen Sie das an Ilhren Rechner angeschlossene Messgerat auswahlen und
konfigurieren (siehe auch ORIS ColorTuner - Handbuch).

Der nachste Dialog informiert Sie darliber, dass das Testchart gedruckt wird, sobald Sie auf WEITER
klicken. Es wird automatisch ein zu lhrem Messgerat passendes Testchart gewabhit.

Der nachste Dialog informiert Sie daruber, dass Sie die Dichtewerte Ihres Linearisierungs-Testcharts
messen mussen. Klicken Sie auf WEITER, um einen Dialog aufzurufen, mit dem Sie die Messung
starten und die Enddichten reduzieren kénnen. Die Messwerte werden vom Messgerat direkt in ORIS
Color Tuner ibernommen.

Mit dem folgenden Dialog messen Sie das Testchart und erstellen eine Linearisierungsdatei. Eine
ausfuhrliche Beschreibung des Dialogs finden Sie in der Online-Hilfe.

x

Messgerdt

’V Gerdtename iCColor Auswahlen | ‘ Linearisierungs-T estchart duckern. |

[~ Dichte-Solwerte
Maximale Dichte ™ Aus den Messungen C 200 M 200 Y200 K 200

' Vorgabe EY C 190 M IT.BU ¥ [1.60 K 210
Linearisierungsmethode.

Optionen

’7 ™| &ktive Bradation aptimierern [~ Maximale Farbdichte auf 100% setzen [ Glaten ‘

1000 0.27 0.27 0.26 0.26 0.28 0.28
35.00 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 033 ~|
Farb% SallC IstC 5ol M IstM Sall'r Istr Sol k. stk
[l | .00 | 000 | 000 | 0o | o0 [ 000 | 000 000

Hinzufiigen | Enffemen | Laden. | Speichern... | Istwerts messen. |

ok | abbrechen | Oberehien e |

KALIBRIERUNG

Fur den HP Designjet Z3100 wird der Farbauftrag durch die RFP automatisch auf folgende Werte
begrenzt:

Fur einen Kanal: 100%
Fur zwei Kanale: 200%
Fur drei Kanéle: 270%
Fur vier Kanale: 270%

davon K: 100%
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Testchart drucken

Einrichtungs-Assistent

Klicken Sie auf ¢weiter>, um das Kalibrierungs-Testchart zu diucken

< Zuniick. I “wfeiter > I Abbrechen Hilfe I

Folgen sie den Anweisungen des Assistenten.

Waéhlen Sie ICH MOCHTE DAS TESTCHART MESSEN, wenn Sie eines der von Color Tuner unterstitzten
Messgerate verwenden (siehe Handbuch Seite 2-1). Nach Anklicken von WEITER erscheint ein Dialog,
mit dem

der Messvorgang gestartet werden kann. Falls Sie das Testchart mit einer anderen Software messen

mussten, wahlen Sie ICH...MOCHTE DIE MESSDATEI LADEN. Wenn Sie nun auf WEITER klicken, werden
Sie aufgefordert, die Messwertdatei auszuwahlen.

Testchart messen

Einrichtungs-Assistent

Das Kalibrierungs-Testchart wird eingelesen

1 Ich habe das Testchar bereits gemessen und mochte die Messdatei laden

% lch migchte das Testchart messen

< Zuniick. I “wfeiter > I Abbrechen Hilfe

Mit dem folgenden Dialog messen Sie das Kalibrierungs-Testchart. Klicken Sie dazu auf MESSUNG
STARTEN und folgen Sie den Anweisungen, die im Dialog erscheinen. Nach erfolgreichem Abschluss
der Messung werden die Messwerte automatisch in dem Ordner abgelegt, den Sie anfangs fur lhre
Druckereinstellungen angegeben haben (siehe Handbuch Seite 3-2). Dies ist normalerweise
...\Programme\CGS\Common Files\CTunerSetups\<Druckereinstellungen>\Measurements.



Fogra-Gutachten Nr. 20990 Anhang
CGS, Hainburg

[ M vesicharemeseen =
———
Relosnnedain [C\Programme CIESWIRIS Color Tune T estcharl s\ ok 2P FO? | Suchin. I

Mty daten Lol Schimben Hie I
Klicken Sie dann auf ScHLIEREN, um den Dialog zu schliel3en.

Die Messdaten werden automatisch geladen und erscheinen im né&chsten Dialog des Assistenten.
Dabei werden auch das durchschnittliche und maximale Delta E sowie die Standardabweichung
angezeigt. Wenn Sie ICH BIN MIT DEM ERGEBNIS ZUFRIEDEN wéhlen und auf WEITER klicken, wird die
Automatische Druckerkalibrierung abgeschlossen und Sie gelangen zur Farbanpassung. Im Normalfall
werden Sie sich jedoch fiir die Option ICH MOCHTE DAS ERGEBNIS DURCH WEITERE MESSUNGEN
VERBESSERN entscheiden. Die Messwerte werden dann mit dem Referenzdruckerprofil (*.RFP)
verrechnet, was einen Moment dauern kann. Das Ergebnis fiihrt zu einer neuen, optimierten
Kalibrierungsdatei (*.CAL).

Linnchlungs-Assistent {HA;
va&l

Clie letzte Mezzung ercpeb gin durchschnmiches delia E von 11 Th
ein mammales delta E von 2474 und ene Standardabweschung von 5.04

Bisheriger Vedaul der Kalibrdenng

" lIzh bin mit dem Ergebinis sufiedan

Alle Messun - an .
e Massungen vemaren Dp"lmlEfEn 39 %
‘& =i maches clas Ergebniz durch waitare Messungen verbessem |I
— Abbnich
| Avocher Hita |

Nun wiederholt sich der oben beschriebene Ablauf:

Das Testchart wird mit der optimierten Kalibrierung erneut gedruckt und muss gemessen werden. Das
Ergebnis der zweiten Messung wird angezeigt. Beurteilen Sie nun erneut, ob die Delta E-Werte
nochmals verringert werden missen.

Wiederholen Sie diese Vorgénge solange, bis keine deutliche Reduzierung der Farbabweichungen
mehr erzielt wird. Normalerweise sind zwei Berechnungen notwendig, um ein durchschnittliches Delta
E < 0,8 zu erreichen. Das maximale Delta E sollte < 5 sein.

Hinweis: Die Kalibrierungsdatei (*.CAL) wird in dem Ordner abgelegt, den Sie anfangs fir lhre
Druckereinstellungen angeben haben (siehe Handbuch Seite 3-2). Dies ist normalerweise
...\Programme\CGS\CommonFiles\CTuner Setups\<Druckereinstellungen>\PCF.
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[Bewerten ]
Einrichtungs-Assistent % &5
vAl

s sung ergab en durchschwliches delia E von 872
ein memales dafa £ von 23 42 und eine Standordabweichungvon 4 b
Bicheriger Yorlauf der Kalibriarung

& Ich bin mit dhern Ergebnis aufneden ‘
Allg Mazsungen verwerian

(" Ich mochie des Ergabnis duch waitere Messungen verbessemn

« Zuriick Weiter > Abbrecren Hite |

FARBANPASSUNG ANWENDEN

Im nachfolgenden Dialog kénnen Sie die *.DAT -Farbtabelle auswahlen, mit welcher der kalibrierte
Proofdrucker an den Druckprozess bzw. die Standard-Druckbedingungen angepasst wird.

Wahlen Sie die Option ORIS_DAT-FARBTABELLE und dann mit SUCHEN die gewiinschte *.DAT-Datei.
ORIS_DAT-Dateien fir FOGRA27L-, FOGRA28L-Anpassungen sind auf der Color Tuner-Installations-
CD verfugbar und kénnen auch von der CGS Website http://www.cgs.de heruntergeladen werden.
Wenn Sie die FOGRA39-Anpassung flr einen entsprechenden Drucker wiinschen, kénnen Sie diese
ebenfalls von der CGS-Hompage downloaden.

Farbkorrekiur I
Einrichungs-Assistent % 2
val
VWahlen Sie die Farbanpassungsmethade fur liren Dwicker. Sie konnen daczu ICC Frotile oder eine

ORIS_DAT Feibtabslla verwender

 Keine

" ec

Suchen .

Meus Farbitzbelle sus ICC Praofil.

Meue Fartitabelle uber avtorn. Farbanpassung

€ Zurick I Waiter » I Abbrachen Hifte

Wahlen Sie im nachsten Dialog KEINE, wenn Sonderfarben nicht unabhangig von den CMYK-
Prozessfarben behandelt werden sollen. Sonderfarben werden dann durch Korrigieren der CMYK-
Ersatzwerte mittels ORIS_DAT-Farbtabelle simuliert.
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Sonderfarblorekiur

Einrichiungs-Asgistent

Geben S gine Komekurdatei fur Son dedarben (*SCG) an. um die Sondadarben ohne Auswikunge
esstarben korriganan 2u konnar

cderfarben werden dabei mit gerdte-unai héngigen Lab-wWerten und dem | CC-Frofil des
g simuban und nich mitieen Chri-Ensprachungen

< Zuriick Vieiter) Abbrachen fite I

Herzlichen Glickwunsch!

Ihr Proofdrucker ist nun fertig eingerichtet und Sie kdnnen mit dem Drucken beginnen. Klicken Sie auf
FERTIGSTELLEN, um den Assistenten zu beenden.

Enriciungs-Assistent |

s
Heizlichen Gluckvwunsch!

/ wstallung s Druck
w2000 F1G 1200dp 1 S5

Abbrochen Hille




Fogra-Gutachten Nr. 20990 Anhang
CGS, Hainburg

Anleitung zur Erstellung einer Farbanpassung
gemal FOGRA39 mit ORIS ColorTuner 5.3

Dieses Dokument erlautert, wie Sie mit ORIS Color Tuner Version 5.3 unter Windows eine
Farbanpassung gemaR FOGRA39 (ISOcoated v2) fir Epson Stylus Pro 4800, 7800 und 9800 Drucker
erstellen.

ORIS-Farbtabellen herunterladen

Rufen Sie die CGS-Website http://www.cgs.de/ auf und wéhlen Sie SUPPORT | DOWNLOADS | COLOR
TABLES & TEST CHARTS. Laden Sie dann die gewiinschte ZIPDatei (z.B. die FOGRA39
ORISFarbtabelle fur den Epson 4800) herunter und extrahieren Sie den Inhalt in das Verzeichnis
..\Programme\CGS\CommonFiles\ICC\Reference Printer Profiles\.

GRUNDEINSTELLUNGEN

Vor dem Beginn der Kalibrierung des Druckers, ist der Drucker (Hier: Epson Stylus PRO 4800) an den
Computer anzuschlief3en (via USB, LAN, ...) und gemaR den Hinweisen in der Bedienungsanleitung in
einen wiederherstellbaren Grundzustand zu versetzen. Dass bedeutet, es ist eine Druckkopfreinigung
und Justage vorzunehmen.

Nach diesen Vorbereitungen ist die Software ORIS ColorTuner 5.3 zu starten.

Unter dem Menupunkt ,Datei” befindet sich der zu startende ,Drucker Einrichtungs Assistent".

Willkommen beim

s& i Einrichtungs-Assistenten
vy

Folgen sie jetzt den durch den Assistenten vorgegebenen Schritten.

Geben Sie einen Namen fiir die Druckereinstellungen an, die Sie mit

dem Assistenten festlegen werden. Auf diese Weise kdnnen spater

alle Einstellungen einfach durch Auswahl des Namens angewendet

werden.

Unter ...\Programme\CGS\Common Files\CTuner Setups (je nach Installationspfad)
wird ein Ordner mit dem angegebenen Namen angelegt.

Die meisten der nun erstellten Dateien werden dort abgelegt.
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Druckerauswahl

Einrichtungs-Assistent FY;
&

Geben Sie bitte einen Mamen fir die Einstellungen an.

Mame fiir die Druckereinstellungen
FOGRA3] - Zertifizierung j

wiahlen Sie den Drucker aus, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. [n der Liste erscheinen alle
auf lhrem System installierten Drucker.

Drucker
EPSOM Stylus Pro 4800 j

< Zuriick. I eiter > I Abbrechen Hilfe

Wahlen Sie im folgenden Dialog JA..., damit der Proofdrucker auf einen Referenzdrucker kalibriert,
d.h. auf einen Standard gebracht werden kann. Dieser als Automatische Druckerkalibrierung
bezeichnete Prozess wird zum Anpassen mehrerer Proofdrucker flir Remote Proofing oder
Lastverteilung bendétigt. Er ist auch notwendig, damit ein Proofdrucker ohne Verlust der
Feinanpassung nachkalibriert werden kann.

Einrichtungs-Assistent FY;
&

iachten Sie lhren Drucker mit einem Referenzdruckerprofil [RFP] kalibrieren?

Ein Referenzdruckerprofil beschieibt einen Referenzducker. Es enthalt die Zieldichten zum
Linearizieren und Angaben Liber die Begrenzung des Farbauftiags.

@ Ja, ich mchte ein Referenzdickerprofil verwendan

" Nein, ich michte kein Referenzdiuckemprofil venwendsn

< Zuriick I ' giter > I Abbrechen Hilfe

Waéhlen Sie das Referenzdruckerprofil (*.RFP-Datei), das die farbmetrischen Eigenschaften des
Referenzdruckers charakterisiert. Jede *.RFP-Datei gilt fir eine bestimmte Kombination aus
Druckermodell, Tinte, Papier, Auflésung, Enddichten und max. Farbauftrag. Die Liste zeigt
standardmé&Rig nur die *.RFP-Dateien, die auf den eingestellten Druckertyp passen. Diese Dateien
sind im Installationsverzeichnis ...\Programme\CGS\Common Files\ICC\ReferencePrinter Profiles
gespeichert . Mit ,....“ kbnnen Sie auch Dateien in anderen Verzeichnissen auswahlen. Mit der
Schaltflache RFP kommen Sie wieder zuriick ins Installationsverzeichnis.

Il Referenzdruckerprofile 21
Werzeichniz IE:\F’rogramme\CGS\Common Files4 CCAR eference Printer Profilesy | RFP |
™ Auch Dateien anzeigen, die nicht 2u den Druckeinstellungen passen Abbrechen |

Hilfe |

057 E pran . Pro 4800 CG5 Froof Poarl - Fein .. C1.90 M1.807 ...

RS 058 Epzon ... Pro 4800...CGS Proof Pearl Super...C1.90 1.80%1....
ERLES 059 Epzon ... Pro 4800...CGS Proof Semimatt S... C1.90 M1.85%7....
rIRE 066 Epson ... Pro 4800...CGS Proof Semimatt U... C2.00 M1.80%1.... 100, 200, 300, 400
FrIRE 073EPSO... PRO 480..CGS Proof Pearl Super...C1.90 M1.90%1....

K I >
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Legen Sie das Papierformat, Papierfach und Ausgabefach fest.

Papierformat

Einrichtungs-Assistent Fﬁ
il "

wiahlen Sie daz Format des zum Drucken verwendeten Papiers, das Papierfach und das

Ausgabefach,
Papierformat IEndIos [Banner] j Breitz I j
Papierfach j

Ausgabefach I j

< Zurlick I Weiter » I Abbrechen Hilfe

Geben Sie an, was mit Dokumenten geschehen soll, die nicht auf das Ausgabemedium passen.
Folgende Einstellungen sind hier moglich:

* ORIGINALGRORE UND -ORIENTIERUNG
Die Dokumente werden beschnitten, wenn sie zu grof3 sind.

* AUTOMATISCH
Die Dokumente werden automatisch so gedreht, beschnitten oder verkleinert, dass sie auf das
Ausgabemedium passen.

FOGRA39-Anpassung: Hier wéahlen sie ,Automatisch drehen*

Hinweis: Das automatische DREHEN erfolgt auch dann, wenn dadurch Papier
oder Zeit gespart werden kann, auch wenn das Dokument ungedreht

auf das Ausgabemedium passen wirde. Lange hochformatige Testcharts
werden z.B. mit dieser Einstellung gedreht.

Seitenanpassung

Einrichtungs-Assistent Fﬁ
iz "

Sie konnen angeben, ob die Seiten in Originalgralie gedruckt oder automatizch gedreht,
beschnitten oder skaliert werden sollen, falls sie die maximale Ausgabegralie des Druckers
uberzchreiten. Sie konnen aber auch einen festen Grofenfaktar angeben.

" Driginalgribe und -orientienng

& Automatizch
IV Drehen [ Beschreiden I Skalieren

" Benutzerdefiriert

< Zuriick, I Weiter » I Abbrechen Hilfe
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In diesem Dialog kénnen sie zusatzliche Informationen, die auf dem Proofbogen enthalten sein sollen,
definieren.

DRUCKINFORMATION
Beliebiger Text oberhalb des Dokuments (z.B. der Firmenname). Verwenden Sie hier keine
Anfihrungszeichen ().

FARBKEIL

TIFF- oder JPEG-Bild mit einem Farbkeil. Im Installationsverzeichnis
...\Programme\CGS\CommonFiles\Extras\Proofing Bars finden Sie vordefinierte Farbkeile. Der Farbkeil
wird weggelassen, falls er nicht auf das Ausgabemedium passt.

KUNDENLOGO

TIFF- oder JPEG-Bild mit einem Kundenlogo. Es wird oberhalb des Dokuments, links vom
Druckinformationstext platziert

Einrichtungs-Assistent FY;
&

Sie konnen angeben, ob mit jedem Ausdiuck eine Informationszeile auzgegeben werden zoll
Den Text dieser Infozeile geben Sie bitte hier in das Textfeld ein.

V' Druckinformation Iﬁedruckl mit ORIS Color Tuner

Sie kinnen angeben, ob mit jedem Ausdiuck ein Farbkeil ausgegeben werden sol. Geben Sie
im &uzwahlfeld den kompletten Pfad der Farbkeil-Datei ein oder klicken Sie auf 'Suchen. ..

[~ Farbkeil IE “ProgrammesCESSCammon FileshE xtrazs0R1S Prooki Sucher... |

Sie konnen angeben, ob mit jedem Ausduck ein Logo ausgegeben werden soll. Geben Sie im
Auswahlfeld den kompletten Pfad der Logo-D atei ein oder klicken Sie auf 'Suchen...".

¥ FKundenlogo IE SProgrammetCGS\Common Files\Extraz\CGS Logo.j Suchen... |

<Zuiick [ Weiters | | Abbrechen | Hire |

Im folgenden Postscript / PDF-Eingabe dialog lassen sie alle Einstellungen auf ,Default”.

LINEARISIERUNG
Waébhlen sie ,Neue Linearisierung®, um lhren Drucker linearisieren zu kénnen.

Linearisierung - Kalibrierung

Einrichtungs-Assistent FY;
&

Sie kohnen den Diucker linearisieren. Dazu kann eine vorhandene Linearisierungsdatei [ LIN]
ausgewahlt oder eine neue erstellt werden.

-Wwenn Sie den Ducker weder inearisieren noch kalibrieren wollen, wahlen Sie Keine'

-'wenn Sie den Drucker kiirzlich linearisiert haben, wahlen Sie “orhandene Linearisisnungsdate’
Sie kannen daraufhin den Drucker kalibrieren.

- Wenn Sie den Drucker jetzt linearizieren mochten, wahlen Sie 'Neue Linearisienung’,
Sie kohnen daraufhin den Drucker kalibrieren. Dies ist die empfohlene Vorgehenzweize

-wenn Sie den Diucker kiirzlich kalibriert haben, wahlen Sie “orhandene Kalibrierungsdatei'

i Keine & Meue Linearisierung

~ Yorhandene Linearisieungsdatei " Yorhandene Kalbrierungsdatei

< Zuriick I wdeiter > I Abbrechen Hilfe
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Im folgenden Dialog missen Sie das an Ihren Rechner angeschlossene Messgerat auswéhlen und
konfigurieren (siehe auch ORIS ColorTuner - Handbuch Seite 2-1).

Der nachste Dialog informiert Sie darliber, dass das Testchart gedruckt wird, sobald Sie auf WEITER
klicken. Es wird automatisch ein zu lhrem Messgerat passendes Testchart gewabhilt.

Der nachste Dialog informiert Sie darliber, dass Sie die Dichtewerte lhres Linearisierungs-Testcharts
messen missen. Klicken Sie auf WEITER, um einen Dialog aufzurufen, mit dem Sie die Messung
starten und die Enddichten reduzieren kénnen. Die Messwerte werden vom Messgerat direkt in ORIS
Color Tuner ibernommen.

Mit dem folgenden Dialog messen Sie das Testchart und erstellen eine Linearisierungsdatei. Eine
ausfuhrliche Beschreibung des Dialogs finden Sie in der Online-Hilfe.

51
Messgerat
’V Gerétename iCColor Auswahlen | ‘ Linearisierungs-Testehart duckern. |
[ Dichte Sallwerte
Masimale Dichtz  ( Aus den Messurgen C o200 M 200 ¥ 200 K 200
' Voigabe Max C [1.590 M IT.BU ¥ |1.e0 K 210
Linearisisrungsmethode...
Optionen
’V I™ | &ktive Gradation optimieren ™ Maximale Farbdichte auf 1002 setzen ™ Glatten ‘

3500 032 032 032 032 033 033 ~|
Farb% SallC IstC Soll M Ist W Sallr Ist'r Sallk Istk,
000 | .o | .00 | 0.00 [ 000 | 000 [ 000 | 0.00 0.00

Hinzufiigen | Entternen | Laden... I Speichern.. | Istwerte messen. I

ok | Abbwechen | Obeneien | Hife |

KALIBRIERUNG

Der Dialog ,,Begrenzung des Farbauftrags” kann in diesem Fall ignoriert werden, da die Anpassung
auf einem EPSON-Druckermodell erfolgt und diese keine zusatzliche Farbauftragsbegrenzung
bendtigen.
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Testchart drucken

Einrichtungs-Assistent

Klicken Sie auf ¢weiter>, um das Kalibrierungs-Testchart zu diucken

< Zuniick. I “wfeiter > I Abbrechen Hilfe I

Folgen sie den Anweisungen des Assistenten.

Waéhlen Sie ICH MOCHTE DAS TESTCHART MESSEN, wenn Sie eines der von Color Tuner unterstitzten
Messgerate verwenden (siehe Handbuch Seite 2-1). Nach Anklicken von WEITER erscheint ein Dialog,
mit dem

der Messvorgang gestartet werden kann. Falls Sie das Testchart mit einer anderen Software messen

mussten, wahlen Sie ICH...MOCHTE DIE MESSDATEI LADEN. Wenn Sie nun auf WEITER klicken, werden
Sie aufgefordert, die Messwertdatei auszuwahlen.

Testchart messen

Einrichtungs-Assistent

i

Das Kalibrierungs-Testchart wird eingelesen

" Ich habe das Testchart bereits gemessen und michte die Messdatei laden

1% |ch migchte das Testchart messen

< Zuniick. I “Weiter » I Abbrechen Hilfe

Mit dem folgenden Dialog messen Sie das Kalibrierungs-Testchart. Klicken Sie dazu auf MESSUNG
STARTEN und folgen Sie den Anweisungen, die im Dialog erscheinen. Nach erfolgreichem Abschluss
der Messung werden die Messwerte automatisch in dem Ordner abgelegt, den Sie anfangs fur lhre
Druckereinstellungen angegeben haben (siehe Handbuch Seite 3-2). Dies ist normalerweise
...\Programme\CGS\Common Files\CTunerSetups\<Druckereinstellungen>\Measurements.
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[ M vesicharemeseen =
———
Relosnnedain [C\Programme CIESWIRIS Color Tune T estcharl s\ ok 2P FO? | Suchin. I

Mty daten Lol Schimben Hie I
Klicken Sie dann auf ScHLIEREN, um den Dialog zu schliel3en.

Die Messdaten werden automatisch geladen und erscheinen im né&chsten Dialog des Assistenten.
Dabei werden auch das durchschnittliche und maximale Delta E sowie die Standardabweichung
angezeigt. Wenn Sie ICH BIN MIT DEM ERGEBNIS ZUFRIEDEN wéhlen und auf WEITER klicken, wird die
Automatische Druckerkalibrierung abgeschlossen und Sie gelangen zur Farbanpassung. Im Normalfall
werden Sie sich jedoch fiir die Option ICH MOCHTE DAS ERGEBNIS DURCH WEITERE MESSUNGEN
VERBESSERN entscheiden. Die Messwerte werden dann mit dem Referenzdruckerprofil (*.RFP)
verrechnet, was einen Moment dauern kann. Das Ergebnis flihrt zu einer neuen, optimierten
Kalibrierungsdatei (*.CAL).

Linnchlungs-Assistent {HA;
va&l

Clie letzte Mezzung ercpeb gin durchschnmiches delia E von 11 Th
ein mammales delta E von 2474 und ene Standardabweschung von 5.04

Bisheriger Vedaul der Kalibrdenng

" lIzh bin mit dem Ergebinis sufiedan

Alle Messun - an .
e Massungen vemaren Dp"lmlEfEn 39 %
‘& =i maches clas Ergebniz durch waitare Messungen verbessem |I
— Abbnich
| Avocher Hita |

Nun wiederholt sich der oben beschriebene Ablauf:

Das Testchart wird mit der optimierten Kalibrierung erneut gedruckt und muss gemessen werden. Das
Ergebnis der zweiten Messung wird angezeigt. Beurteilen Sie nun erneut, ob die Delta E-Werte
nochmals verringert werden missen.

Wiederholen Sie diese Vorgénge solange, bis keine deutliche Reduzierung der Farbabweichungen
mehr erzielt wird. Normalerweise sind zwei Berechnungen notwendig, um ein durchschnittliches Delta
E < 0,8 zu erreichen. Das maximale Delta E sollte < 5 sein.

Hinweis: Die Kalibrierungsdatei (*.CAL) wird in dem Ordner abgelegt, den Sie anfangs fir lhre
Druckereinstellungen angeben haben (siehe Handbuch Seite 3-2). Dies ist normalerweise
...\Programme\CGS\CommonFiles\CTuner Setups\<Druckereinstellungen>\PCF.
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[Bewerten ]
YAl
39 <]

Einnchiungs-Assistent

s sung ergab en durchschwliches delia E von 872
ein memales dafa £ von 23 42 und eine Standordabweichungvon 4 b
Bicheriger Yorlauf der Kalibriarung

(o |ch Lin mit dern Ergebnis sufieden

Allg Mazsungen verwerian ‘

(" Ich mochie des Ergabnis duch waitere Messungen verbessemn

Abbrechen

FARBANPASSUNG ANWENDEN

Im nachfolgenden Dialog kénnen Sie die *.DAT -Farbtabelle auswahlen, mit welcher der kalibrierte
Proofdrucker an den Druckprozess bzw. die Standard-Druckbedingungen angepasst wird.

Wahlen Sie die Option ORIS_DAT-FARBTABELLE und dann mit SUCHEN die gewiinschte *.DAT-Datei.
ORIS_DAT-Dateien fir FOGRA27L- und FOGRA28L-Anpassungen sind auf der Color Tuner-
Installations-CD verfligbar und kénnen auch von der CGS Website http://www.cgs.de heruntergeladen
werden. Fir FOGRA39 wahlen sie die entsprechende Datei (momentan noch nicht enthalten).

Farbkorrekiur I

Einrichungs-Assistent

VWahlen Sie die Farbanpassungsmethade fur liren Dwicker. Sie konnen daczu ICC Frotile oder eine

OFIS_DAT Feaibtak

belle vervender

 Keine

" ec

Meus Farbitzbelle sus ICC Praofil.

Suchen .

s

Meue Fartitabelle uber avtorn. Farbanpassung

Abbrschen

I Waitar > I

€ Zurick

Hilte

Wahlen Sie im nachsten Dialog KEINE, wenn Sonderfarben nicht unabhangig von den CMYK-
Prozessfarben behandelt werden sollen. Sonderfarben werden dann durch Korrigieren der CMYK-

Ersatzwerte mittels ORIS_DAT-Farbtabelle simuliert.
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Sonderfarblorekiur

Einrichiungs-Asgistent

Geben S gine Komekurdatei fur Son dedarben (*SCG) an. um die Sondadarben ohne Auswikunge
esstarben korriganan 2u konnar

cderfarben werden dabei mit gerdte-unai héngigen Lab-wWerten und dem | CC-Frofil des
g simuban und nich mitieen Chri-Ensprachungen

< Zuriick Vieiter) Abbrachen fite I

Herzlichen Glickwunsch!

Ihr Proofdrucker ist nun fertig eingerichtet und Sie kdnnen mit dem Drucken beginnen. Klicken Sie auf
FERTIGSTELLEN, um den Assistenten zu beenden.

Enriciungs-Assistent |

s
Heizlichen Gluckvwunsch!

/ wstallung s Druck
w2000 F1G 1200dp 1 S5

Abbrochen Hille




